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VEEDOL MAX-PRO EXTRA 10W-40 Artikel Nr.: V102036XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL MAX-PRO EXTRA 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Nutzfahrzeug-Dieselmotorendl, basierend auf
einer modernen Grundoéltechnologie in Verbindung mit einem maf3geschneidertem Additivpaket und
herausragenden Eigenschaften:

o sehr stark detergierende Komponenten reduzieren die Bildung von Rickstanden im Motor
o sehr starkes Dispergiervermégen reduziert Kaltschlamm- und Riickstandsbildung

¢ optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammbildung

o exzellenter Schutz vor Verschlei3 an Kolbenringen, Zylinderwanden und Lagern

o hoher und naturlicher Viskositatsindex

« verlangerte Olwechselintervalle

o Kraftstoffeinsparung

ANWENDUNG

VEEDOL MAX-PRO EXTRA 10W-40 ist ein Ultra High Performance (UHPD) Premium Motorendl fir schwere
NFZ-Dieselmotoren, die ganzjéhrig unter schwersten Einsatzbedingungen verwendet werden. VEEDOL MAX-
PRO EXTRA 10W-40 kann in vielen Fahrzeugmodellen amerikanischer und europdischer Hersteller eingesetzt
werden und ist auch fir altere Dieselfahrzeuge geeignet.

Hinweis: Nicht geeignet fur Fahrzeuge mit Partikelfilter

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

e ACEAET7/E4

API CI-4
Freigaben:
Version vom 08.12.2022 Seite 1 von 2
Veedol Deutschland Vertrieb Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgefiihrten Informationen wurden mit groRRter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft Gber
) Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Fur die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der in dieser Veroffentlichung
HILBERT Mineralél GmbH enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdriickliche noch eine stillschweigende Gewahr oder Zusicherung tbernommen. Die

bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prifverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen

Senefelderstrasse 1 daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralél GmbH ein individuelles Beratungsgesprach uber

48282 Emsdetten die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu fiihren. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen

sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor,
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0 alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Alle frilheren Versionen verlieren mit Erscheinen
Fax +49 (0) 2572 960 71-71 dieser Produktinformation ihre Gultigkeit. Zur Information Gber Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt

angefordert werden. Fir weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de  AuRendienst.
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Von Veedol empfohlen fiir:

CUMMINS CES 20077/20078

)
e DEUTZ DQC-III-10
e IVECO 18-1804 CLASSE T3 E4
¢ MACK EO-N
¢ MAN M3277
e MB 228.5
e MTU OIL CATEGORY 3
e RENAULT RLD-2/RXD
e VOLVO VDS-3
KENNWERTE
Eigenschaften Prifmethode Einheit Wert
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/mi 0.866
Kin. Viskositat bei 40°C ASTM D445 mm?/s 91.1
Kin. Viskositat bei 100°C ASTM D445 mm?/s 13.8
Viskositatsindex ASTM D2270 - 153
Stockpunkt ASTM D6892 °C -31
Flammpunkt COC ASTM D92 °C 228
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HILBERT Mineralél GmbH
Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgefiihrten Informationen wurden mit gréf3ter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft tiber
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Fur die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der in dieser Veroffentlichung
enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdriickliche noch eine stillschweigende Gewahr oder Zusicherung tbernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prifverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen
daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralél GmbH ein individuelles Beratungsgesprach uber
die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu fuhren. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen
sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor,
alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Alle frilheren Versionen verlieren mit Erscheinen
dieser Produktinformation ihre Gultigkeit. Zur Information Gber Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt
angefordert werden. Fir weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen
Aufendienst.



