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PRODUKT INFORMATION

Artikel Nr.: V101042XX

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorendl mit einer speziellen
Formulierung und leistungsstarken Additiven, geeignet fir die optimale Versorgung des gemischten
Fuhrparks. VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 gewahrleistet eine hohe Schmiersicherheit Giber einen
breiten Temperaturbereich, Reibung und Verschlei3 werden reduziert und der Motor wird optimal geschutzt.
Auch im Winter, bei tiefen Temperaturen bietet VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 hervorragende
Kaltstarteigenschaften und eine schnelle Durchélung des Motors.

ANWENDUNG

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 ist ein leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorendl mit einem breiten
Anwendungsspektrum geeignet fiir den Einsatz in unterschiedlichen Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne
Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

e ACEA A3/B4
e API SN/CF

Von Veedol empfohlen fiir:

e FIAT 9.55535-D2/G-2
e MB229.1

e PSAB712295

e VW 501 01/505 00
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Veedol Deutschland Vertrieb Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgefiihrten Informationen wurden mit grofter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft tber
. . Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Fir die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der in dieser Veroffentlichung
HILBERT Mineraldl GmbH enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrtickliche noch eine stillschweigende Gewéhr oder Zusicherung Gibernommen. Die
Senefelderstrasse 1 bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Priifverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen
48282 Emsdetten daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralél GmbH ein individuelles Beratungsgesprach uber

die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu fiihren. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0 sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information tiber Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt
Fax +49 (0) 2572 960 71-71 angefordert werden. Fir samtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

i i der HILBERT Mineral6l GmbH.
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de
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KENNWERTE

Eigenschaften Prufmethode Einheit Wert

Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/mi 0.876

Kin. Viskositat bei 40°C ASTM D445 mm?/s 99.2

Kin. Viskositat bei 100°C ASTM D445 mm?/s 13.8

Viskositatsindex ASTM D2270 - 140

Stockpunkt ASTM D6892 °C -31

Flammpunkt CoC ASTM D92 °C 215
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